
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EX1 - ESCOLA DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 

CATÁLOGO BÁSICO 

DE COMPONENTES 

ARQ 1104 | 2019.1 



 
 

 

SUMÁRIO 
 

 

1. Superestrutura 
1.1 - Estruturas de concreto pré-moldado 

- Fundação 

- Pilares 

- Vigas 

- Vigas calha 

- Lajes alveolares 

 
1.2 - Estruturas metálicas 

- Treliça 

- E. E. Campinas F1 

- Cobertura metálica sobre estrutura 

- E. E. Telêmaco Melges 

- Coberturas metálicas especiais 

- E. E. Votorantim 

 
1.3 - Estruturas especiais 

- Escadas metálicas 

- E. E. Telêmaco Melges 

- Rampa pré-moldada 

- E. E. Votorantim 
- Passarela 

- E. E. Jardim Ataliba Leonel 

- Lanternim (Ataliba) 

- E. E. Jardim Ataliba Leonel 
- Painel de fechamento vertical 

- E. E. Jardim Ataliba Leonel 

- Para-sol de concreto 

- E. E. Campinas F1 

2. Quadra 

- QE12 e QE32 – Quadra de esportes com piso de concreto armado e 

fundação direta coberta e descoberta (600m²) 

- QE26 – Quadra de esportes com piso de concreto e laje alveolar com 

pintura 

 
3. Reservatório 

- RA01 à RA03 – Reservatório metálico acoplado (h=13m) 



7. Componentes especiais de fachada 

- Brise horizontal industrial em ripas de madeira 

- E. E. Jardim Ataliba Leonel 

- Veneziana industrial de PVC 

- E. E. Jornalista Roberto Marinho 

- Fechamento em telha trapezoidal 

- E. E. Jornalista Roberto Marinho 

- Cobogó cerâmico 

- E. E. Jornalista Roberto Marinho (FOTO) 

- Elemento vazado de concreto 

- E. E. Jornalista Roberto Marinho (FOTO) 
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1. Superestrutura 
1.1 - Estruturas de concreto pré-moldado 

O sistema estrutural em componentes pré-moldados de concreto com- 

preende as seguintes peças básicas, com algumas variações de tipologia (ver 
diferentes tipologias para cada elemento em anexo): 

 

- Bloco de fundação (tipo genérico, dimensão total: 230 x 230 x 170 cm – 
ver detalhe) 
- Pilares (seção básica: 30 x 60 cm, altura variável de acordo com número 
de pavimentos e pé-direito de cada pavimento) 
- Vigas (seção básica: 30 x 80 e 30 x 105 cm, geometria variável de acordo 
com detalhe) 
- Vigas-calha (seção em “J”, dimensão total: 60 x 150 cm) 

- Lajes alveolares (h = 20 cm, 120 x 720 / 1080 cm, de acordo com 
modulação) 



 
 

- Solução de planta retangular com modulação 7,20m / 10,80m 
- Pilares 30x60 cm 
- Vigas 30x80 cm 

- Lajes h=20cm 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- Solução de planta retangular com modulação 7,20m / 10,80m 
- Pilares 30x60 cm 
- Vigas 30x80 cm 

FONTE: SBARRA, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: SBARRA, 2003. 

- Lajes h=20cm - módulos de 1,20x(modulação)m - posição usual de colocação sobre vigas. 



 

FONTE: SBARRA, 2003. 
 

FONTE: SBARRA, 2003. 



FONTE: SBARRA, 2003. 

 
 

FONTE: SBARRA, 2003. 



 
FONTE: SBARRA, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FONTE: SBARRA, 2003. 



   

FONTE: SBARRA, 2003. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FONTE: SBARRA, 2003. 



 

 

 

 

 

1. Superestrutura 
1.2 - Estruturas metálicas 

- Treliça 

- E. E. Campinas F1 
- Cobertura metálica sobre estrutura 

- E. E. Telêmaco Melges 

- Coberturas metálicas especiais 

- E. E. Votorantim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atenção: Os desenhos tirados do catálogo “ESTRUTURAS PRÉ MOLDA- 

DAS EM ESCOLAS - Catálogo de tecnologia e representação - exercício 

de análise” feito pelo ateliê ARQ 1104 em 2018.1 estão reduzidos em 

50%. Para escala real, consultar catálogo original. 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

1. Superestrutura 
1.3 - Estruturas especiais 

- Escadas metálicas 

- E. E. Telêmaco Melges 

- Rampa pré-moldada 

- E. E. Votorantim 

- Passarela 

- E. E. Jardim Ataliba Leonel 
- Lanternim (Ataliba) 

- E. E. Jardim Ataliba Leonel 

- Painel de fechamento vertical 

- E. E. Jardim Ataliba Leonel 
- Para-sol de concreto 

- E. E. Campinas F1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atenção: Os desenhos tirados do catálogo “ESTRUTURAS PRÉ MOLDA- 

DAS EM ESCOLAS - Catálogo de tecnologia e representação - exercício 

de análise” feito pelo ateliê ARQ 1104 em 2018.1 estão reduzidos em 

50%. Para escala real, consultar catálogo original. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

2. Quadra 
 
 

- QE12 e QE32 – Quadra de esportes com piso de concreto armado e 

fundação direta coberta e descoberta (600m²) 

- QE26 – Quadra de esportes com piso de concreto e laje alveolar com 

pintura 



 
*omponen,es 

#E-12 E 
#E-32 

#uadra de 
espor,es/ 
piso de 
concre,o 
armado/ 
Jundação 
dire,a 
dOOm² 

(#E−f2 DESCOBERTA) 

(#E−32 COBERTA) 

Revisão ª 

Da,a f5/f2/Od 

Página 

f/ª 
*ódigo de lis,agem 

fdO4OOF 

f3O2O3f 

A,enção 
Preserve a escala 
#uando foJ impJimiJ, use 
folhas A4 e desabili,e a 
função “Fi, ,o papeJ“ 
 

Respei,e o Meio Ambien,e. 
ImpJIMa somen,e o ne− 
cessáJio 



 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

*omponen,es 

#E-12 E 
#E-32 

#uadra de 
espor,es/ 
piso de 
concre,o 
armado/ 
Jundação 
dire,a 
dOOm² 

(#E−f2 DESCOBERTA) 

(#E−32 COBERTA) 

Revisão ª 

Da,a f5/f2/Od 

Página 

2/ª 
*ódigo de lis,agem 

fdO4OOF 

f3O2O3f 

A,enção 
Preserve a escala 
#uando foJ impJimiJ, use 
folhas A4 e desabili,e a 
função “Fi, ,o papeJ“ 
 

Respei,e o Meio Ambien,e. 
ImpJIMa somen,e o ne− 
cessáJio 



 
*omponen,es 

#E-12 E 
#E-32 

#uadra de 
espor,es/ 
piso de 
concre,o 
armado/ 
Jundação 
dire,a 
dOOm² 

(#E−f2 DESCOBERTA) 

(#E−32 COBERTA) 

Revisão ª 

Da,a f5/f2/Od 

Página 

4/ª 
*ódigo de lis,agem 

fdO4OOF 

f3O2O3f 

A,enção 
Preserve a escala 
#uando foJ impJimiJ, use 
folhas A4 e desabili,e a 
função “Fi, ,o papeJ“ 
 

Respei,e o Meio Ambien,e. 
ImpJIMa somen,e o ne− 
cessáJio 



 

 

 
 

 

 

 

*omponen,es 

#E-12 E 
#E-32 

#uadra de 
espor,es/ 
piso de 
concre,o 
armado/ 
Jundação 
dire,a 
dOOm² 

(#E−f2 DESCOBERTA) 

(#E−32 COBERTA) 

Revisão ª 

Da,a f5/f2/Od 

Página 

5/ª 
*ódigo de lis,agem 

fdO4OOF 

f3O2O3f 

A,enção 
Preserve a escala 
#uando foJ impJimiJ, use 
folhas A4 e desabili,e a 
função “Fi, ,o papeJ“ 
 

Respei,e o Meio Ambien,e. 
ImpJIMa somen,e o ne− 
cessáJio 



*omponen,es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

#E-26 
 

#uadra de 
espor,es/ 
piso de con- 
cre,o/ laje 
alveolar 
(Com pintura) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                Revisão 

Data 

Página 

1/6 

2 

15/12/06 

 

 

*ódigo de lis,agem 
1302010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A,enção 
Preserve a escala 
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e desabilite a 
função “Fit to paper” 

Respei,e o Meio Ambien,e. 
Imprima somente o ne− 
cessário 

 

    

 



 
*omponen,es 

#E-26 

#uadra de 
espor,es/ 
piso de con- 
cre,o/ laje 
alveolar 
(Com pintura) 

Revisão 2 

Data 15/12/06 

Página 

2/6 
*ódigo de lis,agem 

1302010 

A,enção 
Preserve a escala 
Quando for imprimir, use 
folhas A4 e desabilite a 
função “Fit to paper” 
 
Respei,e o Meio Ambien,e. 
Imprima somente o ne− 
cessário 



 

 

 

 

 

3. Reservatório 

 
- RA01 à RA03 – Reservatório metálico acoplado (h=13m) 



*omponen,es 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA-01 A 
RA-03 

 

Reserva,ó- 
rio me,álico 
acoplado 
h = 13.00 m 
(supeJioJ Com 

incêndio + infeJioJ + 

casa de máquinas) 

RA−Of (23 m3) 

RA−O2 (3O m3) 

RA−O3 (4O m3) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Revisão 

Da,a 

Página 

2 

Od/Od/Od 

f/4 
*ódigo de lis,agem 

 

O8f4O5O 

O8f4O5f 

O8f4O52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A,enção 
Preserve a escala 
#uando foJ impJimiJ, use 
folhas A4 e desabili,e a 
função “Fi, ,o papeJ“ 
Respei,e o Meio Ambien,e. 
ImpJIMa somen,e o ne− 

                                     cessáJio 
 



 

 
 

 

 
 

 

*omponen,es 

RA-01 A 
RA-03 

Reserva,ó- 
rio me,álico 
acoplado 
h = 13.00 m 
(supeJioJ Com 

incêndio + infeJioJ + 

casa de máquinas) 

RA−Of (23 m3) 

RA−O2 (3O m3) 

RA−O3 (4O m3) 

Revisão 2 

Da,a Od/Od/Od 

Página 

2/4 
*ódigo de lis,agem 

O8f4O5O 

O8f4O5f 

O8f4O52 

A,enção 
Preserve a escala 
#uando foJ impJimiJ, use 
folhas A4 e desabili,e a 
função “Fi, ,o papeJ“ 
 
Respei,e o Meio Ambien,e. 
ImpJIMa somen,e o ne− 
cessáJio 



7. 

 
 
 
 
 

 

Componentes especiais de fachada 
 

 
- Brise horizontal industrial em ripas de madeira 

- E. E. Jardim Ataliba Leonel 

- Veneziana industrial de PVC 

- E. E. Jornalista Roberto Marinho 

- Fechamento em telha trapezoidal 

- E. E. Jornalista Roberto Marinho 

- Cobogó cerâmico 

- E. E. Jornalista Roberto Marinho (FOTO) 

- Elemento vazado de concreto 

- E. E. Jornalista Roberto Marinho (FOTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenção: Os desenhos tirados do catálogo “ESTRUTURAS PRÉ MOLDA- 

DAS EM ESCOLAS - Catálogo de tecnologia e representação - exercício 

de análise” feito pelo ateliê ARQ 1104 em 2018.1 estão reduzidos em 

50%. Para escala real, consultar catálogo original. 
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